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ログ取得 簡易マニュアル
（360NⅡ／1000NⅡ：LAN用）

サーバー管理者、社内システム責任者ご承認の上で詳しい方のみ操作してください。
誤った操作をすると、UPSにアクセスできなくなる恐れがあります。本マニュアルにしたがって操作してください。
また、お使いのPC環境によって画像は多少異なる場合がございます。

注意

■１．準備
１．１ 立上げ準備
本品の入力プラグが商用電源（AC100V）に接続され、UPS起動している事を確認してください。起動していない
場合には、UPSのONスイッチを「ピッピッ」とブザーが2回鳴るまで長押しして起動確認をしてください。

１．２ LAN接続
PC（Windows版）とSNMPカードの“Network”と書かれたコネクタを、LANケーブル
にて接続します。SNMPカードのIPアドレス（初期設定）は、192.168.100.2 です。
接続するPCのLANアダプタはあらかじめ、SNMPカードのIPと同一セグメントに
設定してください。

１．３ SNMPカードへのアクセス
PCのWebブラウザを起動し、アドレスバーにSNMPカードIPを入力し、SNMPカードのWeb UIにアクセスしてくだ
さい。 （SNMPカードの初期IPは、192.168.100.2 です。）以下のようなSNMPカードのWeb UI画面が表示されれ
ば、接続は完了です。

SNMPカードのIP「192.168.100.2」を入力。

Web UI画面

ＳＮＭＰカード

ONスイッチ

※1000NⅡ同様操作。

ＵＰＳ起動
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■２．ログの取得
２．１ UPS設定画面でログインする

UPSの設定画面から、図1の赤丸の「Login」をクリックしてください。

図2の画面が表示されますので、Usernameに「usha」、Passwordに「admin」（工場出荷時初期設定）を入力し、
ログインします。これでログインは完了です。

図１

図２

２．２ ログをダウンロードする
UPSの設定画面で図3の赤丸のように、UPS Management > Alert & Logs をクリックします。
図4の画面が表示されます。次に図4の赤丸「Clear & Save Log Data」をクリックします。

図３ 図４
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図5のの画面が表示されます。図5の赤丸のアイコンをクリックすると、それぞれ①USHA Event Log、②UPS 
Events Log、③History Logがそれぞれダウンロードできます。

ダウンロードしたログの一例を図6に示します。LANインターフェースからダウンロードしたログデータは、
.csvファイルになります。

LANインターフェースから
ダウンロードしたログデータ

③
②

①

図５

③②①

２．３ LANインターフェースのログデータの見方
図7に重要なログデータ（②PageLogEvent.csv）の見方を示します。

記録されたイベントの日付と時間 イベントレベル イベントの説明

ログデータを取得した日付

※イベントレベルの代表的な内容

「Information」：バッテリテスト開始・終了、バイパス給電中などを示すイベントです。
「Warning」 ：入力異常（停電など）、バッテリモード動作中、過負荷などを示すイベントです。
「Critical」 ：バッテリ異常、バッテリ残量低下（まもなく停止）、LANインターフェースの通信異常などを示す

イベントです。
各イベントレベルの詳細内容は、p.4に示す表1を参照してください。

図６

図７
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表１ LANインターフェースのログイベント内容一覧

№ Event (イベント) 内容 Level (深刻度)

1 The UPS testing is going on バッテリテスト中 Information

2 The UPS has enabled bypass バイパス給電中 Information

3 UPS has entered sleep mode UPS出力停止（再起動待ち） Information

4 The UPS is reboot UPS出力再開 Information

5 The UPS successfully finished its internal self-test バッテリテスト正常終了 Information

6 Utility power not available 入力異常（停電など） Warning

7 The UPS has switched to battery backup power バッテリ運転中 Warning

8 The UPS has been given shutdown command UPS出力停止コマンド発行 Warning

9 The UPS internal temperature is too high UPS内部温度異常 Warning

10 The UPS is overload UPS出力過負荷 Warning

11 Schedule Shutdown function: Turn off UPS UPSスケジュール出力停止 Warning

12 The UPS batteries are low and will soon be exhausted バッテリ低下（まもなく停止） Critical

13 The Battery is not working fine バッテリ異常 Critical

14 Communication to the UPS has been lost UPS-SNMPカード間の通信異常 Critical

15 The UPS failed its internal diagnostic self-test バッテリテスト異常終了 Critical

16 UPS error code UPS 内部異常発生（エラーコード表示） Critical
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