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ログ取得 簡易マニュアル
（360NⅡ／1000NⅡ：USB・RS232C用）

・サーバー管理者、社内システム責任者ご承認の上で詳しい方のみ操作してください。
誤った操作をすると、UPSにアクセスできなくなる恐れがあります。本マニュアルにしたがって操作してください。
また、お使いのPC環境によって画像は多少異なる場合がございます。
・所定のソフトウエア（Emily2）をインストール済みである前提の簡易マニュアルとなっています。「インストー
ル・シャットダウン連携機能操作 簡易マニュアル（ＵＳＢ・RS232C用）」を事前にお読みになり、Emily2ソフトウ
エアをインストールしてください。

注意

■１．ログの取得
１．１ Emily2を起動・ログ収集画面に移動する
PCと本品のUSBまたはRS-232Cインターフェースを接続し、Emily2を起動してください。（図1のアイコン参照）
Emily2の設定画面が表示されます。表示されない場合は、図2のようにタスクトレイからEmily2を選択して表示し
てください。

図3のように「Logging」の項目をクリックすると、「Data Log」と「Event Log」が表示されます。
ダウンロードしたい、いづれかのログをクリックしてください。

図１ 図２

図３

１．２ ログをダウンロードする
（１） 「Data Log」をクリックすると、図4のような画面になります。ログをダウンロードしたい日付を選択し、

「Export」をクリックするとダウンロードできます。

ログをダウンロードしたい日付を設定

図４
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（２） 「Event Log」をクリックすると、図5のような画面になります。ログをダウンロードしたい月、ダウンロードし
たい項目あるいは「Select All」を選択し、「Export」をクリックするとダウンロードできます。

ログをダウンロードしたい月を設定

図５

ダウンロードしたログデータの一例を図6に示します。
USB（RS-232C）インターフェースのログデータは.xlsファイルになります。

USB（RS-232C）インターフェースから
ダウンロードしたログデータ

図６

１．３ USB（RS-232C）インターフェースのログデータの見方
図7にイベントログの見方を示します。

ログデータを取得した日付 イベント名

記録されたイベントの日付と時間
図７

イベントログ

データログ
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表１ USB（RS-232C）インターフェースのログイベント内容一覧

項番 Event (イベント) 内容

1 Communication Established UPS-PC間の接続確立

2 Communication Lost UPS-PC間の接続切断

3 OS Shutdown Started PCシャットダウン開始

4 Power Failed 入力電源異常（停電など）

5 Low Battery バッテリ残量低下

6 Power Restored 入力電源復帰（復電など）

7 UPS Shutdown Started UPSシャットダウン開始

8 Over Load UPS出力過負荷

9 Battery Error バッテリ異常

10 UPS Self Testing 自己診断テスト中

11 Error Code
何らかの異常によるエラーコード表示
エラーコードの詳細については取扱説明書を参照してください。
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